ATER

PROHLASENI O SHODE

Dovozce: ATER s.ro., Strakqnické 1134/13, 150 00 Praha 5-Smichov
ICO:60826096,DIC: CZ60826096

Vyrobce: Wapro AB 5
Munkahusvagen 103, 374 31 Karlshamn, Svédsko

Nazev zafizeni:  zpétna klapka WaStop

Popis zafizeni: zpétna klapka pro zabranéni zpétnému toku pro potrubi o

priméru 80 — 2000 mm

Materialové provedeni: standardné nerez ocel SS2333 (EN1.4301/AISI 304) od DN450,
provedeni z nerez oceli SS2343 (EN1.4404/A1S| 316) standartné do DN400.
Dal8i moznost materialniho provedeni: plast PVC &i PE. Materialové pro-
vedeni membran: silikon do DN 200 vcetné&, nad DN 200 polyuretan, mozno i
EPDM.

Pouziti: ochrana pred zaplavenim pfi zvySeni hladiny v fekach a
kanaliza¢nich systémech, zabranéni praniku zapachu
z kanalizace, ochrana proti hlodavcim, vhodné i pro vody obsahuijici fekalie.

Prohlasujeme, ze zpétné klapky WaStop o priméru 80 — 200 mm jsou vyrabény
v souladu s Evropskou normou EN 13564-1:2002 Zpétné armatury pro vnitini
kanalizaci, typ 0; pro klapky od DN 200 neexistuje zadna platna norma

V Praze dne 1.1.2023 David Hanzlik
jednatel

ATER s.r.o.
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